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YONETMELIK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlifindan:

iKi VEYA UC TEKERLEKLI ARACLARIN VE DORT TEKERLEKLI
MOTOSIKLETLERIN TiP ONAYINA YONELIK ARAC
FONKSiYONEL GUVENLIK SARTLARI HAKKINDA
YONETMELIK (AB/3/2014)’TE DEGISIKLIK
YAPILMASINA DAIR YONETMELIK

MADDE 1 - 26/1/2017 tarihli ve 29960 miikerrer sayih Resmi Gazete’de yayimlanan
iki veya Ug Tekerlekli Araglarin ve Dért Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayina Yonelik Arag
Fonksiyonel Giivenlik Sartlari Hakkinda Yonetmelik (AB/3/2014)’in 3 {incti maddesinin ikinci
fikras1 asagidaki sekilde degistirilmigtir,

“(2) Ekipman ve pargalarin imalatgilari, piyasaya arz edilen veya kullamma alinan
yedek parcalarin ve ekipmanlarin, bu Yonetmelikte belirtilen ayrintili teknik sartlar ve deney
prosediirlerinde agiklanan sekilde AB/168/2013 Yonetmeligi sartlart uyarinca onaylandigim
gbsterir. Bu tiir bir yedek parga veya ekipman ile donatilmig, Kategori L'de yer alan onayh
araclar; AB/168/2013 Yonetmeliginin 22 nci maddesinin ikinci fikrasinda yer verilen sartlar
dahil olmak tizere dayaniklilik sartlarina uygun olan orijinal parga veya ekipmanin sagladig
fonksiyonel giivenlik deney sartlari ve performans sinir degerleri ile aynt degerleri kargilar.”

MADDE 2 - Aym Yonetmeligin 25 inci maddesi agagidaki sekilde degistirilmistir.,

“MADDE 25 - (1) Bu Yénetmelik, iki veya ii¢ tekerlekli araglarin ve dort tekerlekli
motosikletlerin tip onayina yonelik arag fonksiyonel giivenlik gereklilikleri bakimindan (AB)
168/2013 sayili Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tiiziigiinii tamamlayan ve (AB) 2016/1824
ile degigtirilen 24/10/2013 tarihli ve (AB) 3/2014 sayili Yetki Devrine Dayanan Komisyon
Tiiziigii dikkate alinarak Avrupa Birlii mevzuatina uyum gergevesinde hazirlanmigtir,

(2) Bu Yénetmelik hiikiimlerinde herhangi bir tereddiit hasil olmast durumunda, bu
Yénetmeligin dikkate aldigi (AB) 3/2014 sayil Konsey Tiiziigiiniin degigiklikleri dahil orijinal
metni esas alinir.”

MADDE 3 - Aym Yonetmeligin EK IV’iiniin 4.1.4 tncti ve 4.3 Uncti maddeleri
asagidaki sekilde degistirilmistir.

“d4,1.4. Arag tizeri REESS lerin stirlici tarafindan arag disinda sarj edilebilmesi halinde,
aracin kendi tahrik sistemi sayesindeki hareketi, dis elektrik gli¢ kaynag: fiziksel olarak arag
¢ikisina baglt oldugu siirece imkansizdir. Caligir halde < 35 kg olan arag kiitlesine sahip olan
L1e kategorisi araglar igin, kendi tahrik sistemi sayesinde saglanan hareket, akii sarj cihaz1 dig
elektrik gii¢ kaynagina fiziksel olarak bagh oldugu siirece engellenecektir. Bu gereklilige uyum
arag imalatqis: tarafindan belirtilen baglanti elemam ya da akii sarj cihazi kullanilmak suretiyle
kanitlanacaktir, Daimi olarak baglanan sarj kablolarmin s6z konusu oldugu durumda, yukarida
belirtilen gerekliligin sarj kablosunun kullanimmin aracin kullammim agikdr bigimde
engelledigi zaman saflandig:i kabul edilecektir (megin, kablo daimi olarak operatdr
kontrollerinin, stiriiciiniin oturagin, stiriicti koltugunun, gidon ya da direksiyon iizerinden
gegirilmesi ya da kablo depolama alanini kaplayan koltugun agik pozisyonda kalmasinm gerekli
olmas1).”

“4.3. Geriye dogru stiriis

Arag ileri dogru hareket halindeyken, belirtilen etkinlestirmenin ani ve giiglii yavaglama
ya da tekerlek kilitlenmesine neden olmas: dl¢iisiinde, kontrolsiiz gekilde arag geri gidis kontrol
fonksiyonunu etkinlegtirmek miimkiin olmayacaktir. Ancak, arag geri gidis kontrol
fonksiyonunu fonksiyonun araci kademeli gekilde yavaglatacagi bicimde etkinlestirmek
miimkdiindiir.”



MADDE 4 - Aym Yonetmeligin EK VII’sinin Bolim 1’inin 1.1.1 inci maddesi
agagidaki sekilde degistirilmistir.

“1.1.1. Araca takilmg olan tiim emniyet camlart 43 sayih BM/AEK Regiilasyonu
uyarinca tip onay: almig olacaktir.”

MADDE 5 - Ayni Yénetmeligin EK VIIPinin 1.1.1.1 inei, 1.1.1.2 nei ve 2.1.3 tncti
maddeleri agagidaki sekilde degistirilmistir.

“1.1.1.1, Temin edilen sembollerin sekli ve y8neliminde herhangi bir sapma olmamas,
bilhassa temin edilen sembollerin kisisellestirilmis her tiirlii goriiniimiintin yasaklanmast
saglanacaktir,

1.1.1.2. Cizgi kalinlidy, isaret uygulamas: ve diger ilgili tiretim toleranslarina iliskin ufak
diizensizlikler 1SO 2575:2010/Amd1:2011 standardinin (tasarim ilkeleri) 4 {incil maddesinde
belirtilen gekilde kabul edilecektir.”

“2.1.3. Temin edilen sembollerin gekli ve yoneliminde herhangi bir sapma olmamasi,
bilhassa temin edilen sembollerin kisisellestirilmig her tirlii gériinfimiiniin yasaklanmasi
saglanacaktir, Cizgi kalinligy, igaret uygulamasi ve diger ilgili iiretim toleranslarina iligkin ufak
diizensizlikler IS0 2575:2010/Amd1:2011 standardinin (tasarim ilkeleri) 4 iinci maddesinde
belirtilen sekilde kabul edilecektir.”

MADDE 6 - Aynt Yonetmeligin EK [X’unun 1.12 nei, 2.3.11.8 inci ve 2.3.15.8 inci
maddeleri agagidaki sekilde degistirilmigtir.

1,12, Otomatik olarak yanan 6n fatlar ya da giindiiz stirti farlari etkinlestirmesinin arag
motorunun ¢aligmasina bagh oldufu durumda, bu unsur, tahrik {initesinin otomatik
durdur/calistir sistemi ile donatilmig olan elektrikli ya da diger alternatif tahrik tinitesine sahip
araglar i¢in normal ¢aliyma modundaki arag sayesinde etkinlestirilen ana kontrol anahtarina
bagh sekilde imal edilecektir.”

“2.3.11.8. Diger gereklilikler:

— L kategorisi araglar igin tip onay1 alabilen geri vites lambasi aydinlatma cihazlarina
iligkin talimatlarm meveut olmadidi durumda, geri vites lambast 23 sayth BM/AEK
Regiilasyonuna gore tip onay: alacaktir.”

“2.3.15.8. Diger gereklilikler:

— L kategorisi araglar igin tip onay: alabilen yan igaret lambasi aydinlatma cihazlarma
iliskin talimatlarin mevcut olmadifs durumda, geri vites lambasi 91 sayih BM/AEK
Regiilasyonuna gore tip onay1 alacaktir.”

MADDE 7 - Aym Yoénetmeligin EK XV’inin;

a) 1.1 inci, 1.1.1 inci, 2.2 nci, 2.3 iincii ve 4.2.2 nci maddeleri asagidaki gekilde
degistirilmistir,

“1.1. 1.1.1ila 1.1.2 maddelerinin hikiimleri sakli kalmak kaydiyla, her tiirlii yedek lastik
dahil olmak iizere araglara takilan tiim lastikler 75 sayili BM/AEK Regiilasyonuna gére tip
onay!1 almig olacaktur.

1.1.1. Bir aracin, aracin tip onay testi sirasinda 75 sayilt BM/AEK Regiilasyonuna gore
tip onay: almug lastik 6zellikleri ile uyumlu kullanim kosullart i¢in tasarlandifi ve dolayisiyla,
farkli dzellikteki lastikleri takmanin gerekli oldugu durumda, 1.1 maddesinin gereklilikleri,
asafiida belirtilen sartlarin saglanmasi kaydiyla uygulanmaz:

- 92/23/AT Yoénetmeligi, 661/2009/AT Yoénetmeligi ya da 106 sayih BM/AEK
Regiilasyonu uyarinca tip onay1 almis olan lastikler ve



- Onay kurulusu ve teknik servisler aracin galigma kosullart agisindan uygun olan
lastiklerin takilmast konusunda ikna olmugtur. Bu muafiyetin niteligi ve kabul nedenleri test
raporunda agik¢a ortaya konacaktir.”

“2.2. Arag imalatgis araca takilabilen asil ve yedek lastiklerin kullamim kategorisini
kisitlayabilir. Bu durumda, araca takilabilen lastiklerin kullamm kategorileri arag kullanim
kilavuzunda agikea belirtilecektir.”

“2.3. Her bir tekerlegin déndiigii alan, arag imalatgis: tarafindan beyan edilen asgari ve
azami siispansiyon ve stiriig kisitlart dahilinde, meveut ise asgari ve azami tekerlek off-setleri
hesaba katilarak, azami miisaade edilen lastik bilyiikligii ve jant genigligi kullanildiginda
kisitlanmamig harekete izin verecek gekilde olacaktir, Bu durum, gegerli mevzuatta belirtilen
lastik biiyiiklik gosterimi ile iliskili olarak, uygulanabilir jant biiytkligti ve azami izin verilen
boliim genigligi hesaba katilarak, her bir alanda en biiyiik ve en genis lastik igin kontroller
gerceklestirmek suretiyle dogrulanacaktir. Kontroller, s6z konusu tekerlege iligkin alanda,
sadece fiili lastik deil, azami dig boyut bigimde lastigin miisaade edilen genel boyutlarim
temsil eden drnegin déndiiriilmesi vasitasiyla gerceklestirilecektir.”

“4,2.2. Ara sira kar lastikleri takilan araglarn s6z konusu oldugu durumda, normal
sartlar altinda siradan lastiklerin ve kar lastiginin iz kategori sembolii, aracin azami tasarim
hizindan bityiik ya da 130 km/s’den az olmayan bir hiza tekabiil eder. Ancak, aracin azami
tasarim hizi takilmig olan kar lastiklerinin en diisitk huz kategori semboltine tekabill ettigi hizdan
biiyiik olmas: halinde, takilan kar lastiklerinin azami hiz kabiliyetinin en diigitkk degerini ya da
arag i¢in imalatginin tavsiye ettigi hizi belirten azami hiz ikaz etiketi arag igerisinde goriilebilir
bir konumda ya da ara¢ ig¢ kabininin meveut olmadigi durumda, siiriicii agisindan kolayca ve
daimi sekilde goriilebilir bigimde gdsterge paneline en yakin yere asilacaktir.”

b) 2.3 iincit maddesinden sonra gelmek iizere agagidaki maddeler eklenmistir.

“2.3.1. 2.2 maddesi uyarinca araca takilacak tiim lastikler, aracin tip onay testi sirasinda
mevzuatta uygulanabilir olan, ilgili lastigin miisaade edilen genel boyutlarim (6rnegin, azami
dis boyut) belirlenmesi agisindan hesaba katilacaktir. Bu amagla, 75 sayih BM/AEK
Regiilasyonunun Ek 5’inde belirtilen teknik &zellikler ya da s6z konusu ekte yer almayan
boyutlar igin belirtilen izin verilen yiizdeler hesaba katilacaktir (6rnegin, ok amagh kullanim
lastiklerinin (MST) genel genigligi + %25, normal ve kar hizmet lastikleri jant ¢ap kodu 13 ve
{istii oldugunda + %10 ve jant ¢ap kodu 12’ye kadar (12 dahil) oldugu durumda + %8).

2.3.2, Ayrica, 75 sayilh BM/AEK Regiilasyonuna gore tip onay: almig olan ¢apraz ve
capraz/kugakli yapiya sahip olan lastiklerin miisaade edilen dinamik yiikseklik biiyiimesi hiz
kategorisine ve lastigin kullanim kategorisine baghdir. Aracin son kullanier igin gapraz ve
capraz/kusakl yedek lastiklerin uygun segimini garanti altina almak amaciyla, arag imalatgisi
izin verilen kullanim kategorileri yaninda, 75 sayihh BM/AEK Regtilasyonunun Ek 9’unun 4.1
maddesinde belirtilen izin verilen toleransin belirlenmesi agisindan aracin azami tasarim hizim
hesaba katacaktir (yani Hdyn = H x 1,18’e kadar Hdyn = H x 1,10). Daha zorlayici kategoriler
ara¢ imalatgisimin takdirine bagh olarak hesaba katilabilir.

2.4. Teknik servis, lastifin azami dig boyutu ile arag yapisi arasindaki agiklik her
noktada 10 mm olmak kaydiyla, 2.3 ila 2.3.2 maddelerinde yer alan gereklilikleri dogrulamak
amactyla alternatif bir test prosediirli (6rnegin, sanal test) tizerinde mutabik kalabilir.”

¢) 1.2 nei ve 2.2.1 inci maddeleri yiirtirlitkten kaldirimigtir.

MADDE 8 - Aymi Yonetmeligin EK XVI’sinin;
a) 2.1 inci ve 3.3.1 inci maddeleri agagidaki sekilde degistirilmistir,



“2.1. Plaka tizerindeki tiim karakterler 104 sayilt BM/AEK Regiilasyonu uyarmea D, E
ya da D/E sinifi olarak tip onayi almig olan geri yansitici malzemeler ile olugturulacaktir.”
“3.3.1. Plaka aracin boylamsal diizlemine gére + 5° dik olacaktir.”

b) 3.6.1 inci ve 3.6.2 nci maddelerinde yer alan “Plakanin iki yanal kenarina temas eden
ve aracin boylamasina orta diizlemine gore disa dogru olgiildiigiinde 30 derecelik bir ag
olugturan iki diigey diizlem,” ibareleri “Plakanin iki yanal kenarina temas eden ve plakanin
ortasindan gegen, aracin boylamsal medyan diizlemine paralel olan, boylamsal diizlemle ilgili
olarak plakanin solu ile sainda diga dogru 6lgiilen 30°lik ag1 olugturan iki adet dikey ditzlem,”
olarak degistirilmigtir.

MADDE 9 - Aym Yénetmeligin EK XVII’sinin;

a) 2.2.1 inci maddesi agagidaki sekilde degistirilmigtir.

“2.2.1. Bu bolgede ve 1.1.6.3.1 maddesinin kapsadigs bolgede, dirsek bigimindeki
aparat, cihazin X-ekseni yonelimi belirli simrlar dahilinde degisirken, yatay ve ileri yonde
herhangi bir baglangi¢ konumundan hareket ettirilecektir. Asagida belirtilen haricinde, temas
edilebilir tiim kenarlar en az 3.2 mm’lik kavislenme yari ¢apt olacak sekilde yuvarlak hale
getirilecektir, Cihazin arka ytizii ile s6z konusu olan temaslar goz ard: edilecektir.”

b) 1.1.6.3 iinci maddesinden sonra gelmek tizere asafidaki madde, 2.1.7 nci
maddesinden sonra gelmek tizere agafidaki madde ve 2.3.2 nci maddesinden sonra gelmek
{izere agagidaki maddeler eklenmistir.

“1.1.6.3.1. Ancak, kontrol panelinin seviyesinin stiriiciiniin oturma pozisyonuna iliskin
R noktas: ile gakigan yatay diizleme ait seviyenin lizerinde yer aldig1 durumda, diz seklindeki
test aparati kontrol paneli seviyesinin altinda yer alan, panelin temas edilebilir kenarlari yamnda
panele monte edilen her tiirlii pargaya ulasabilmek amaciyla 2. i¢ bblgenin iist yatay simr
iizerinde kullanilacaktir, Teknik servis, tip onay kurulusu ile mutabakat halinde, i¢ alanin hangi
pargalarin kontrol paneli ve ilgili pargalar olarak kabul edilecegini test raporunda agik bigimde
belirtecektir, Direksiyon kontrolii kontrol panelinin seviyesinin belirlenmesi agisindan gtz ardi
edilecektir.”

“2.1.8. Tip onay: almus i¢ dikiz aynalarinin (SimfI) temas edilebilir kenarlarmim bu Ekin
gerekliliklerine uydugu kabul edilir.”

“2.4.1,2 ve 3. i¢ bolgeler

2.4.1. Epik koseler, stmurh gikintilar, karakter ya da tarz hatlan, nerviir ve yumrular
yaninda yiizey tanelemesi nedeniyle geleneksel Slgiim aletlerinin kullanimu yardimiyla dogru
sekilde belirlenemeyen temas edilen kenarlarm yari gaplarimin, séz konusu kenarlarin en
azindan koreltilmesi kaydiyla, gerekliliklere uygun oldugu kabul edilir.”

2.4.2. Arag imalatgist alternatif olarak, i¢ mekéninin sadece kisimlar degil tamamim
kapsayan, M1 kategorisi ara¢ i¢in tammlanan 21 sayili BM/AEK Regiilasyonunun ilgili
gerekliliklerinin tamaminm uygulamay: segebilir.”

MADDE 10 - Aym: Yonetmeligin EK XVIII’inin;

a) 1.1.2.1.1 inci, 1.1.2.5 inci, 1.1.4 tincli ve 2.1 inci maddeleri asagidaki sekilde
degistirilmistir.

“1.1.2.1.1. L3e-A2 (sadece azami net gli¢ > 20 kW), L3e-A3, Lde-A, LSe, L6eB ve
L7eC alt kategorileri igin azami arag tasarim hizi ve/veya azami giicti sinirlandirmak amaciyla
zamanlama ve/veya mevcudiyet dahil olmak tizere kivileim 6zelliklerinin ayarlanmasina izin
verilecektir. Ayni zamanda, teknik servis tarafindan dogrulanacak olan azami arag tasarim
hizinda ve/veya azami giigte iken, ayarlama konseptinin gazlt kirleticilerin emisyonunu, CO2



emisyonunu ve yakit titketimini negatif sekilde etkilememesi kaydiyla, diger alt kategorilere de
izin verilebilir.”

“1.1.2.5. 1.1.2.1 ila 1.1.2.4 maddelerinde atif yapilan kullamilan simrlandirma
yontemlerinden en az iki tanesi, benzer unsurlar1 uygulamalarina ragmen, birbirinden bagimsiz
sekilde gahigacak, nitelik olarak farkh olacak ve farkl: tasarim felsefelerine sahip olacaklardir
(6rnegin, kriter olarak doniis hizi nosyonuna dayanan, ancak bir tanesi motor iginde, digeri
aktarma organlarimin ganziman iizerinde 6lgiilmek tizere). Yontemlerden birinin (6rnegin,
tahrifat nedeniyle) amaglanan sekilde ¢alismamasi diger yontemlerin sinirlandirma islevini
zayiflatmayacaktir. Bu durumda, ulagilabilecek olan azami gii¢ ve/veya arag hizi normal sartlar
altinda olandan daha az olabilir. AB/44/2014 Yonetmeliginin Ek IV’{iniin 4.1.1 maddesinde
belirtilen {iretim tolerans uygunluguna herhangi bir halel gelmeksizin, azami gii¢ ve/veya arag
iz, iki 4t1l simrlandirma y6nteminden bir tanesinin ortadan kaldiriimast halinde, tip onayinda
ortaya konandan daha yiiksek olamaz.”

“1.1.4, Arag operatoriiniin AB/901/2014 Yénetmeliginin Ek I Kisim B’sinin 2.8, 1.8.2
ila 1.8.9 maddeleri uyarinca sunulan bilgilere dayanarak belirlenen azami tahrik {initesi
performansim dogrudan ya da dolayh olarak ayarlamasini, degistirmesini, segmesini ya da
diizeltmesini saglayan (6rnegin, yiiksek performans tugu, kontak anahtarinda yer alan &zel
sifreli tanima aktarici, fiziksel ya da elektronik baglanti képriisii ayari, elektronik menii
sayesinde segilebilir opsiyon, kontrol {initesinin programlanabilir 6zelligi gibi) asima neden
olan diger ydntemlerin temini ve kullanimi yasaktir.”

“2.1. Arag imalatgisi, uygulanan yontemlerden iki ya da daha fazlasinin, arag tahrik
sisteminin biinyesine 6zel cihazlarin ve/veya iglevlerin dahil edilmesi suretiyle, gerekli olan
siirekli anma giiciinii ya da net giicii ve/veya ara¢ iz simirlandirmasim sagladiin: ve her bir
yontemin de tamamen bagimsiz sekilde aym hususu sagladigim kamtlayarak 1.1 ila 1.1.2.9
maddelerinde yer alan gerekliliklere uyumu ortaya koyacaktir.”

b) 1.1.2.5 inci maddeden sonra gelmek iizere asagidaki maddeler eklenmistir.

“1.1.2.6. Arag imalatgisiin alternatif sinirlandirma yéntemlerinin 1.1.2.5 maddesinde
ortaya konan yedekleme gerekliliklerini sagladifini teknik servise ve tip onay kurulusunun
istedigi sekilde kanitlamasi halinde ve belirtilen alternatif siirlandirma yéntemlerinin 1.1.2.1,
1.1.2.2 ya da 1.1.2.3 maddelerinde siralanan parametrelerden en az bir tanesinin suurlandirma
yontemlerinden birinde uygulanmasi kaydiyla (6rnegin, yalat kiitlesinin, hava kiitlesinin,
kivileim ¢ikiginin sinirlandirdmas: ve aktarma orgami doniigiiniin simirlandirmast), arag
imalatgisinin 1.1.2.1 ila 1.1.2.4 maddelerinde siralananlar digindaki sinirlandirma yéntemlerini
kullanmasina miisaade edilecektir.

1.1.2.7. Imalatgmnin, siirlandirma stratejisinin bir pargas: olarak 1.1.2.1 ila 1.1.2.4
maddelerinde atifta bulunulan bireysel simirlandirma yontemlerinden iki ya da daha fazlasim
birlestirmesine izin verilecektir, Siirlandirma ydntemlerinin belirtilen kombinasyonu 1.1.2.5
maddesi bakimindan tek bir simrlandirma yéntemi olarak kabul edilecektir.

1.1.2.8. 1.1.2.1 ila 1.1.2.4 maddelerinde atifta bulunulan bireysel sinulandirma
ybntemleri ya da simirlandirma y6ntemlerine iliskin kombinasyonlar, ilgili yéntemlerin goklu
kullamminin y6ntemlerden bir tanesinin (6rnegin, tahrifat nedeniyle) amaglanan sekilde
calismamast durumunun ayni sinirlandirma yontemi ya da yontem kombinasyonlarmin bir
bagka uygulamasinda iglevi zayiflatmayacag sekilde 1.1.2.5 maddesinin gerektirdigi bi¢imde
birbirinden bagimsiz ¢alismay: kaydiyla, birden fazla sefer uygulanabilirler.

1.1.2.9. 86z konusu olan ariza halinde (6rnegin, tahrifat nedeniyle) normal ¢aligma igin
uygun olmayan esasen azaltilmig arag azami hiz1 ve/veya arag giiciine sahip ozel bir ¢aligma
modunun (érnegin, acil durum modu) etkinlestirmesini iceren ya da ariza devam ettigi siirece
motorun ¢aligmasint engelleyen atesleme kilidini etkinlegtiren sinirlama stratejisi bir sinirlama
yontemi olarak kabul edilecektir.”



MADDE 11 - Aym Yénetmeligin EK XIX unun;
a) 1.1.1 inci maddesi agagidaki sekilde degistirilmistir.
“1.1.1. L1le-A kategorisi araglar ile pedal gevrilerek siiriilen L1e-B arag kategorisi igin

tasarlanan bisikletler, belirtilen teknik standarttaki her tiirlti kapsam uyugmazliindan bagimsiz

olarak, ISO 4210:2014 standardinin kapsadig: gidon sapi tertibaty, sele borulari, on ¢atal ile yapt

iskeleti igin ortaya konan gereklilikler ve test yontemlerine iligkin tiim talimatlara uyacak
sekilde imal edilecektir. Gerekli olan test kuvvetlerinin asgari degeri 1.1.1.1 maddesinde yer

alan Tablo 19-1 uyarinca olacaktir.”
b) 1.2 nci maddesinde yer alan “gii¢ aktarimi™ ibaresi “gii¢ aktarma organmi” olarak
degigtirilmigtir.
¢) 1.1.1 inci maddesinden sonra gelmek {izere agagidaki madde eklenmistir.
“I.LLLIL.

Tablo 19-1

I.1e-A kategorisindeki araglar ve L1e-B arag kategorisinde pedal gevirmek tizere tasarlanmig
bisikletler icin test ve minimum kuvvetler veya test dongiisii sayist

Kullantlacak olan test Gerekli olan test giiciiniin asgari
Konu Testin adi degeri ya da test dongiilerinin
referansi .
asgari sayist
Yanal efilme testi (statik | ISO 4210-5:2014, test _
testi) yontemi 4.3 800N (= Kuvvet, F)
Gidon ve| Yorulma testi (Asama 1 — |ISO 4210-5:2014, test -
sap Faz dig1 yiikleme) ybntemi 4.9 270N (SRuvvet, Fo)
Yorulma testi (Asama 2 — | ISO 4210-5:2014, test _
Faz dis1 yiikleme) yontemi 4.9 370N (=Kuvvet, F7)
Pedallama kuvvetleri 1SO 4210-6:2014, test _
yardimiyla Yorulma testi | y6ntemi 4.3 1000 N (=Kuvvet, Fy
fleri kuvvet, F, = 850 N,
Yapi Yatay kuvvetler yardimiyla | 1SO 4210-6:2014, test | Geriye dogru kuvvet, F3 = 850N,
iskeleti | Yorulma testi yontemi 4.4 C1 = 100000 (= Test dongiisii
sayist)
Dikey kuvvetler yardimiyla | ISO 4210-6:2014, test _
Yorulma testi yontemi 4.5 I100N (=Kuvvet, F)
v s . ISO 4210-6:2014, test _
On gatal | Statik egilme testi yontemi 5.3 1500 N (=Kuvvet, Fs)
) . ISO 4210-9:2014, test .
Sele Asama 1, Yorulma testi yontemi 4.5.2 1100 N (=Kuvvet, F3)
borusu | Asama 2, statik dayamim | 1SO 4210-9:2014, test _
testi yontemi 4.5.3 2000N (=Kuvvet, F)

MADDE 12 - Aym Yénetmeligin EK I’i ekteki gekilde degistirilmigtir.

MADDE 13 - Bu Yonetmelik yayimu tarihinde yiiriirltige girer.

MADDE 14 - Bu Yénetmelik hitkiimlerini Sanayi ve Teknoloji Bakam yiiriitiir,

Yinetmeligin Yaymmlandigi Resmi Gazete’nin

Tarihi

Saysi

26/1/2017

29960 (Miikerrer)




“EK1

MECBURI OLARAK GECERLI OLAN BM/AEK REGULASYONLARI LiSTESI

BM/AEK . o
. AP AB Resmi Gazete| Uygulanabili
Regiilasy Konu Degigiklik Dizisi referans: ik
on No
Lle, L2e,
| Motorlu araglar i¢in 6n 02 ABRG L 177, L3e, Lde,
farlar (R2, HS1) 10.7.2010,s. 1. | L5e, L6e ve
L7e
Lle, L2e,
3 Geri vansiticilar 02 degigiklik serisi ABRGL 323, | L3e, Lde,
yan Eklenti 12 6.122011,s. 1| LSe, L6e ve
L7e
Lle, L2e,
6 |Yon esstergcleri 01 degisiklik serisi ABRGL213, | L3e,Lde,
on gosterg Eklenti 25 18.7.2014,s. 1. | L5e, Lée ve
L7e
i Lle, L2e,
7 On ve arka konum 02 degisiklik serisi ABRG L 285, | L3e,Lde,
lambalari ve stop lambalary Eklenti 23 30.9.2014,s. 1. | L5e, Lée ve
L7e
Motorlu araglar igin 6n Lle, L2e,
3 farlar (H1, H2, H3, HB3, 05 ABRGL 177, | L3e, Lde,
HB4, H7, H8, H9, H11, 10.7.2010,s. 71. | L5e, Lée ve
HIRI, HIR2) L7e
Emniyet kemerleri, L L2e, Lde,
16 | koruma sistemleri ve 06 degisiklik serisi ABRGL 304, | 15¢ 16e ve
gocuk baglama sistemleri Eklenti 5 20.11.2015,s. 1. L7e
n 04 degisiklik serisi ABRG L 250, |L3e, Lde, L5e
19 |Onsis lambalar Eklenti 6 282014,5.1. | velTe
Lle, L2e,
20 Motorlu araglar igin 8n 03 ABRG L 177, | L3e,Lde,
farlar (H4) 10.7.2010, 5. 170.] LSe, Lée ve
L7e
c 00 depisiklik serisi ABRG L 323, | L3e,Ldeve
28 | Sesli ikaz cihazlan Eklenti 3 6.122011,5.33.|  Lse
Lle, L2e,
37 | Flamanl ampuller 03 degisiklik serisi ABRGL 213, | L3e, Lde,
P Eklenti 42 18.7.2014, s. 36. | L5e, L6e ve
L7e
g e ABRG L 4,
38 |Arka sis lambalari 00 deg.l giklik serisi 7.1.2012, L3e, Lde, L3e
Eklenti 15 5. 20 ve L7e




Montaji dahil olmak iizere

Regiilasyonun orijinal

ABRG L 120,

Lle, L2e,
L3e, L4e,

39 |z gﬁste‘r'ges'l :leﬂnlg]h arag versiyonu Eklenti 5 13.5.2010,s. 40. | L5e, Lée ve
onayimna iligkin hitkiimler L7e
Lle, L2e,
e Emnivet camlar: 01 degisiklik serisi ABRG L 42, L3e, Lde,
4 Eklenti 2 12.2.2014,s. 1. | LSe, L6e ve
L7e
i 2&{;‘1%";‘? BNl 04 defisikik serisi ABRGL237, |L2¢, LSe, L6e
rAger gOrts Eklenti | 8.82014,5.24. | velL7e
aynalart)
Loy ) Lle, L2e,
g | NategoriLideyeralan | gg gegisiik sersi ABRGLY7, | L3eLde,
glar 1gin ays Eklenti 16 29.32014,s. 1. | LSe, L6e ve
aksamlari
L7e
53 Aydinlatma montajt 01 degisiklik serisi ABRG L 166, L3e
(motosiklet) Eklenti 14 18.6.2013, 5. 55.
56| mopedler ve achar in | 01 ABRGLSS, | Lle,L2eve
« 25.3.2014,s. 1. Lée
on farlar
Bu gekilde is gormiig
, ABRG L 130, |L3e, Lde, L5e
57 gngtowkletler ve araglar 02 1.5.2014, 5. 45. ve L7e
igin 6n farlar
Kontroller, ikaz s
’ 00 degisiklik serisi ABRG L 297,
60 |donanimlarive Eklenti 4 15.10.2014,5.23.| “levelde
gostergelerin tespiti
Bu gekilde iglem gormiis
72 | motosikletler ve araglar 01 14A}331;(?]k 15’1 L3e‘,/:it’=},eLSe
i¢in 6n farlar (HS1) - [
4 Aydinlatma montaji 00 degisiklik serisi ABRG L 166, Lie
(moped) Eklenti 7 18.6.2013, s. 88.
L ABRGL 84, Lle, L2e,
75 |Lastikler 01 degigiklik serisi 3032011,s. | L3e, Lde ve
Eklenti 13
46. L5e
Frenler, kilitlenmeyen ve s L ABRG L 24, Lle, L2e,
78 | birlesik fren sistemleri ‘If’ngggtﬁg“z’k serisi 30.12015,s. | L3e, Lde ve
dahil 30. L5e
Lle, L2e,
81 | Geri airiis aynalars 00 degisiklik serisi ABRG L 185, | L3e, Lde,
gorty 8y Eklenti 2 13.7.2012,s. 1. | LSe, Lé6e ve
L7e
— Pa—
o ||
P 2532014,5.92]  Lée

on farlar (HS2)




Lle, L2e,
T, ' 00 degisiklik serisi ABRG L 4, L3e, L4e,
87 | Glndiz siirs lambalart | gy 10 55 7.1.2012,5.24. | L3e, Lée ve
L7e
. Lle, L2e,
9 ffﬁi'fngf.?aﬁaﬁ’ii i ABRGL 185, | Le, Lde,
13.7.2012, s, 24. | L5e, Lée ve
balatalan
L7e
08 Gaz bosaltmali 151k 01 degisiklik serisi ABRG L 176, L3¢
kaynakh on farlar Eklenti 4 14.6.2014, s. 64.
99 Gaz bosaltmali g1tk 00 degisiklik serisi ABRG L 285, L3¢
kaynaklari Eklenti 9 30.9.2014, 5. 35.
Lle, L2e,
12 Asimetrik hilzmeli 6n 01 degisiklik serisi ABRG L 250, | L3e,Lde,
farlar Eklenti 4 22.8.2014,s. 67. | L5e, Lée ve
L7e
Lle, L2e,
e ., 01 degisiklik serisi ABRGL 176, L3e, Lde,
13| Simetrik hlizmeli on farlar| g0 i3 1462014, 128.] LSe, Lée ve
L7e

Agiklayict not:
Bir aksamin bu listede yer almasi bu aksamin zorunlu sekilde monte edilmesi gerektigi anlamina gelmez. Ancak
belirli aksamilar icin zovunlu montaj gartlar, bu Yonetmeligin eklerinde beliriilmistir.”



